
a : ネット（680x300） ( 黒色 ) 荒目
b : ネット（570x90）  ( 黒色 ) 荒目
c : ネット（220x60）  ( 黒色 ) 荒目
d : ネット（900x200） ( 黒色 ) 荒目
e : ネット（780x200） ( 黒色 ) 荒目
f : ステー（20X280x20mm）             
g : M6x20 ボルト
h : M6x15 ボルト
i : M6 ナット
j : 6x20タッピングビス
k : ソーラーシーリング剤
l : LED DayLight（丸型6ヶ）
m: 配線 （ダブル線）
別紙：シーラー使用寺のアドバイス 
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1. 純正フロントバンパーとエネルギーアブソーバーを指定の整備
　書に従い取外して下さい。純正フォグランプとナンバー取付クリ
　ップナットを純正バンパーフェイスより取外し、クリップナット
　をスポイラーへ移設して下さい。

2. インテリジェンスソナー付車両は、スポイラーにあるケガキに
　合わせてカットし、純正バンパーフェイスよりスポイラーへ移設
　して下さい。

3. 図 2を参考にスポイラー裏面に有る金具を利用して、 付属 a、b、
　c、d、eを固定して下さい。 余ったネット部は車両に干渉しない
　様に処理をし、別紙：シーラー使用時のアドバイスの図2を参考に
　ネットとスポイラーを必ず付属 kで数カ所固定して下さい。

4. 純正フォグランプをスポイラー裏面にあるステーに向かって付属 h、
　iを使用して左右それぞれ3箇所づつ固定して下さい。
　付属mを2等分し、純正フォグランプの配線をハンダ付け等で延
　長して下さい。図2を参考に付属 lを取付けて下さい。

5. 図 1を参考にバンパーサイド取付ブラケットを車両より取外し、
　図1の寸法を参考に、フェンダーの矢印の位置へ6.5mmの穴を
　あけ防錆処理をして下さい。スポイラーを仮合わせし、先ほどあ
　けた穴部よりスポイラーへマーキングし、マーキング部に6.5mm
　の穴をあけ付属g、i を使用して固定して下さい　

6. スポイラー上面は純正ファスナー6ヶ所、図3を参考にインナーラ
　イナーをファスナーごとスポイラー奥へ入れ、ホイールハウス側から
　付属 j、下から純正ファスナーで固定して下さい。

7. 図 3-bを参考に、アンダーカバー取付けボルトを使用して、付属 f
　を固定して下さい。ステーにアンダーカバーが干渉する箇所は、ア
　ンダーカバーをカットして下さい。MC後 (2017/6-）は、アンダ
　ーカバーが大きく干渉しますが、同様に干渉部をカットして下さい。
　ステーのスポイラー側取付け部は、スポイラーに6.5mmの穴をあ
　け付属 h、i で固定して下さい。

1710

Front Bumper Spoiler

60HARRIER 2013/12 -

(ZSU60/65  AVU65W)

図  1

図  2

図  3

※インテリジェンスソナー付車両は、塗装前にスポイラーに有るケガキに合わせて穴あけ作業を行なって下さい。
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インナーライナーをファスナーごとスポ
イラーの奥へ入れ、スポイラー穴からファ
スナーへ向かって付属 j で固定して下さい

純正フォグランプ純正フォグランプ

純正フォグランプをスポイラー
裏面にある取付ステーに向かって、
付属 h、i を使用して3ヶ所固定
して下さい。
付属mを2等分し、純正フォグ
ランプの配線をハンダ付け等で延
長して下さい。

図 2-b

付属ネットには
裏表があります。
上図の様に取付
けて下さい。
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